
VEKT

 Tonn per m
3 Vang Brynsåsen Sørli

Forsterkningslag 0/120 1,6 85 80

Bærelag 0/63 1,6 82

Bærelag (Sørli 1. trinn) 0/32 1,6 90 80

Maskinkult 20/120 1,45 130 95 95

Veigrus /maskingrus 0/11-0/16(Sørli) 1,6 105 90 90

Maskingrus 0/4 1,45 68 58 63

Veigrus/maskingrus 0/8 1,5 86 83 50

Naturgrus 0/8 1,5 73

Pussesand 0/4 1,4 185

Pukk, utelagret strøsingel sesong  2/5 1,4 195 185 185

Pukk  4/8 1,3 155 145

Pukk  8/11 1,3 200 185

Pukk  11/16 1,4

Pukk 6/16-8/16 1,45 170 160 150

Pukk  11/22 1,45 155

Pukk 16/22 1,45 135 130

Pukk, 2 trinn 16/32 1,5 95

Pukk, 2 trinn 12/63 1,5 108

200

Sams og sprengt stein 75 65 65

Matjord 1,6 170

Strøgrus i telt  0/5 1,5 160

Jernbanepukk    32/63 1,4 125

Knust betongrester 0/120 1,6 45

Ukurant masse  1,6 55 45 45

Mottak returmasse 33 33

Mottak betongrester 145

Mottak bet ret m armering 245

Mottak stubber og røter 165

Åpningstider Hele året 7.00-15.30 Hele året 7.00-15.30

Vang Grustak Brynsåsen Sørli
Bjørgedalsvegen 875 Brynsvegen 489 Sørlivegen 390

2323 Ingeberg 2345 Ådalsbruk 2335 Stange

Telf.  62 53 69 70 Telefon 6258 6400

Mobil 4162 5349 Mobil 977 83823 Morten Torp 970 36 255

Knut Rustad 980 83 152

PRIS PR. TONN

Produktene er godkjent etter NS EN 12620, NS EN 13242, NS EN 13043 og NS EN 13450

Gjeldende f.o.m. 1.1.2019

HAMAR PUKK OG GRUS AS

PRISLISTE

PRODUKT
SORTER

Vasket pukk på bestilling

Vinter 7.00-15.00        Sommer 7.00-15.30                  

Forbehold om prisendringer.

e-post:     rune@gholth.no,   vang@gholth.no,   morten@gholth.no  brynsasen@gholth.no


